
BLUE LINE PSM4TM
4“ ponorný motor

Model blue line 
PSM4TM 0,55kW

blue line 
PSM4TM 0,75kW

blue line 
PSM4TM 1,1kW

blue line 
PSM4TM 1,5kW

Kód ZB00070778 ZB00070779 ZB00070780 ZB00070781

Jmenovitý proud [A] 3,6 4,7 5,8 7,3

Napětí [V] 3x230 3x230 3x230 3x230

PVýkon [W] 550 750 1100 1500

Stupeň krytí IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Průměr motoru 4" 4" 4" 4"

Maximální teplota kapaliny [°C] 35 35 35 35

Maximální hloubka ponoru [m] 40 40 60 60

Délka kabelu [m] 1 1 1 1

Vnější průměr [mm] 98 98 98 98

PUMPA BLUE LINE PSM4TM
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e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA
Moskevská 1557/63,
101 00 Praha 10
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602 737 009
SERVIS 24/7 HOD

800 100 763
VOLAT ZDARMA

Použití
• Pro čerpadla určená pro dodávku čisté vody,

• Odvodňování, zvyšování tlaku, závlahové systémy

• Pro zásobování domácností, bytových domů, chat nebo zahrad

Charakteristické konstrukční znaky
• Převinutelný, olejem plněný motor umožňuje bezúdržbový 

provoz

• Motory PSM4T lze ponořit do hloubky 40-60 metrů

• Montážní specifikace motorů dle standardu NEMA

Ponorné motory Pumpa jsou speciálně zkonstruovány pro 
provoz pod hladinou a zajišťují spolehlivý provoz ve studních
a vrtech s průměrem větším než 130 mm.


